
WC H
20 °C

FBH Q: 448 W
HK: 1 n

VA: 30 cm
HKV3

WC D
20 °C

FBH Q: 289 W
HK: 1 n

VA: 30 cm
HKV3

Büro
20 °C

FBH Q: 518 W
HK: 1 n

VA: 20 cm
HKV3

Flur
20 °C

FBH Q: 749 W
HK: 1 n

VA: 30 cm
HKV3

Schulung
20 °C

FBH Q: 3206 W
HK: 4 n

VA: 30 cm
HKV4

Aufenthalt
20 °C

FBH Q: 807 W
HK: 1 n

VA: 20 cm
HKV4

Küche
20 °C

FBH Q: 498 W
HK: 1 n

VA: 30 cm
HKV4

Grundriss Heizkreise

Iso Ansicht

Grundriss 1.Obergeschoss

178 kg/h
Hz_RL1 DN15
IsoStärke 20 mm

395 kg/h
Hz_RL1 DN20
IsoStärke 20 mm

HKV3
560x760x115mm
HK: 4
Q: 2004W
OG.01 WC H
OG.02 WC D
OG.03 Büro
OG.04 Flur

HKV4
700x760x115mm
HK: 6
Q: 4511W
OG.05 Schulung
OG.06 Aufenthalt
OG.07 Küche

178 kg/h
Hz_VL1 DN15
IsoStärke 20 mm

395 kg/h
Hz_VL1 DN20
IsoStärke 20 mm

277 kg/h
Hz_RL1 DN20
IsoStärke 20 mm

277 kg/h
Hz_VL1 DN20
IsoStärke 20 mm

277 kg/h
Hz_RL1 DN20
IsoStärke 20 mm

277 kg/h
Hz_VL1 DN20
IsoStärke 20 mm

277 kg/h
Hz_VL1 DN20
IsoStärke 20 mm

Lufterhitzer
Wärmeleistung: 2,3 kW

Lufterhitzer
Wärmeleistung: 2,3 kW

Lufterhitzer
Wärmeleistung: 2,3 kW

Lufterhitzer
Wärmeleistung: 2,3 kW

277 kg/h
Hz_RL1 DN20
IsoStärke 20 mm

554 kg/h
Hz_RL1 DN25
IsoStärke 30 mm

554 kg/h
Hz_RL1 DN25
IsoStärke 30 mm

1108 kg/h
Hz_VL1 DN32
IsoStärke 30 mm

554 kg/h
Hz_VL1 DN25
IsoStärke 30 mm

554 kg/h
Hz_VL1 DN25
IsoStärke 30 mm

1108 kg/h
Hz_RL1 DN32
IsoStärke 30 mm

1190

420

27
45

48
80

26
14

3490

4035

3020

4230

LEGENDE
Heizung

Farbkennzeichnung
Vorlaufleitung Rücklaufleitung

Komponenten

Heizkörper Verteiler Fußbodenheizung

1.02 Büro
Va=10cm
HKV=1

Q=120W/m²
Informationstext

Strangsymbole

Pfeil für Strang
von oben nach unten
(Visualisierung)

Pfeil für Strang
nach unten
(Visualisierung)

Pfeil für Strang
von oben
(Visualisierung)

Pfeil für Strang
von unten nach oben
(Visualisierung)

Pfeil für Strang
nach oben
(Visualisierung)

Pfeil für Strang
von unten
(Visualisierung)

Bei der Ausführung der Gewerke sind insbesondere die Schallentkopplung gemäß DIN 4109 / VDI 4100 und
die Anforderungen an den Brandschutz gemäß DIN 4102 und der Musteranlagen-Richtlinien sowie alle
gültigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik und das GEG in aktuellster Fassung zu beachten.

Sämtliche Maße sind vor Montagebeginn eigenverantwortlich zu prüfen! Die Ausführung erfolgt in
Abstimmung durch den Auftragnehmer mit den anderer haustechnischen Gewerken. Unstimmigkeiten im
Zusammenhang der Gewerke sowie Maßunstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen! Die
Rohbautoleranzen sind hierbei zu berücksichtigen.

Dieser Plan ist Koordinierungsplan und kein Montageplan. Mit diesem Plan verlieren alle vorangegangenen
Pläne ihre Gültigkeit. Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit Plänen des Architekten und Statikers.
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort mitzuteilen. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.
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