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Schlisselfertige Auslegung, Lieferung und Montage einer TAB und VDE konformen Photovoltaik-Dachanlage mit
Energiespeichersystem

Die zu installierende PV-Anlage soll uber eine mit den notwendigen Absicherungen und Zahleinrichtungen ausgestattete
Elektroverteilung in das 400V Niederspannungsnetz des lokalen Netzbetreibers einspeisen. Der erzeugte Solarstrom soll zum
gréRtmaglichen Teil selbst verbraucht werden und (iberschiissiger Solarstrom nach dem Prinzip der Uberschusseinspeisung ins
Niederspannungsnetz des lokalen Netzbetreibers eingespeist werden. Dabei sind die technischen Anschlussbedingungen vom
Netzbetreiber zu erfiillen.

Hierfur ist nach Installation ein Messkonzept fiir die Photovoltaikanlage vorzulegen.

WICHTIG: Angebotsstellung
Alle Leistungen aus dem Bereich eins sind umsatzsteuerbefreit (brutto = netto) zu kalkulieren. Alle Leistungen aus dem Bereich
zwei (Anlagenwartung) sind mit zusatzlicher Umsatzsteuer (brutto = netto + 19%) zu kalkulieren.

Aufgrund der fiir dieses Projekt vorliegenden Forderungsbedingungen darf nicht mehr als 20% der jahrlich erzeugten
Energie in das o6ffentliche Netz eingespeist werden. Dies ist durch entsprechende Einstellungs- oder
RegelungsmaBnahmen sicherzustellen.

Die folgende technische Anlagen- und Konstruktionsauslegung muss gegeben sein und mit eingereicht werden:

1. Leistung und Ausbeute der am Markt verfiigbaren und reproduzierbar getesteten PV-Module abhangig von den aufgrund der
zu erwartenden Licht- und Sonnenverhéltnisse (direkte Sonneneinstrahlung, diffuse Lichtverhaltnisse, etc.) nutzbaren
Einstrahlungsenergie. Von anerkannten Prifstellen ausgestellte Zertifikate fir PV-Module, PV Verkabelungskomponenten,
Wechselrichter sind vorzulegen, um die Erfillung langfristigen Qualitatsanforderungen nachzuweisen.

2. Konzept fir die mechanische Befestigungs- und ggf. Aufstanderungskonstruktion zur Optimierung der technischen
Ertragsverhaltnisse in Abhangigkeit von den gem. Pos. 1 ausgewahlten PV-Modul-Technologie-Varianten und der optimierten
Nutzung der zur Verfiigung stehenden Flache unter Berticksichtigung der geografischen Ausrichtung und von eventuellen
Verschattungseffekten (Intensitdt und Dauer der Beeintrachtigung in Abhangigkeit von jahreszeitlich bedingtem Sonnenstand
und relativer Sonnenbewegung)

3. Optimierung der Anpassung der PV-Module und Modulverschaltungen an die eingeplanten Wechselrichter und deren
effektivem Wirkungsgrad.

4. Funktionelle Vollstandigkeit der Gesamtanlage einschlieRlich Elektroinstallation fiir die Einspeisung in das Versorgungsnetz
mit abgestimmtem Einbau der Zahler- und Monitoring-Komponenten unter Beriicksichtigung der raumlichen und
Installationsverhaltnisse innerhalb und auRerhalb des Gebaudes. Daneben ist die Installation von Blitz- und
Uberspannungsschutz mit Einbindung in die bestehenden Gebaudeschutzinstallationen einzubeziehen. Die Installationszonen
auf dem Dach sind jeweils auf den Satellitenaufnahmen der Liegenschaften markiert.

5. Fernwartung und Ferniiberwachung {ber Anlagenmonitoring (Mdglichkeiten der Uberwachung und Betriebsfiihrung der
Anlage nach Steuerungs-, Diagnose-, internen und externen Auswerte-, Fernbedienungs-, Fernwartungs-,
Fernauswertemdglichkeiten, Datenschnittstellen)

6. Konzeption, Errichtung und Inbetriebnahme der PV-Anlage entspricht den einschlagigen und aktuellen VDE-, DIN- und TAB-
Anforderungen und den Einspeisekriterien des Netzbetreibers.

7. Angabe der statischen Kriterien entsprechend der Modultechnologie fiir die Beurteilung der statischen Auswirkungen auf die
Gebaudekonstruktion hinsichtlich der statischen und dynamischen Lastreserven.

8. Es ist sicherzustellen, dass die Funktionsfahigkeit der Dacher durch die Errichtung der PV Anlagen gewahrleistet bleibt und
nicht beeintrachtigt wird.

9. Es ist sicherzustellen, dass die bisherige Nutzung des Gebaudes durch die Errichtung der PV Anlagen gewabhrleistet bleibt
und nicht beeintrachtigt wird.

Fortsetzung auf néchster Seite
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10. Verwendung spezieller fiir den Aufenbereich konzipierter Solarkabel (Bestandigkeit gegen UV-Strahlung, Temperatur und
Witterungseinfliisse) (gleichstromseitig und wechselstromseitig).

11. Ausreichende Dimensionierung der verwendeten Solarkabel, um die prozentuale Verlustleitung von < 1% sicherzustellen
(gleichstromseitig und wechselstromseitig).

12. Verwendung geeigneter, anwendungsgeprifter Stecker und Buchsen fiir Kabelverbindungen.

13. Kabel sind in UV-, witterungs- und temperaturbestéandigen Schutzrohren, Schutzschlduchen oder Schutzkanalen zu fiihren,
so dass mechanische Beschadigungen auch mit Langzeiteinwirkung verhindert werden.

14. Die Wechselrichter sind so zu dimensionieren, dass sie in ihrem besten Arbeitsbereich iber méglichst lange Zeit am Tag
betrieben werden. Hierfir ist ein optimiertes Auslegungsverhaltnis der maximalen Wechselrichter-Ausgangsleistung (PAC max)
zur Generatorleistung (PDC nenn) sicherzustellen.

15. Schmutzabweisung der PV-Module zur Optimierung der Betriebs-/Ertragsverhaltnisse
16. Adaquate Revisionsgange fir Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten miissen beriicksichtigt werden
17. Hinterliftung der PV-Anlage fir optimierte technische Funktionsbedingungen ggf. durch Freiluftzirkulation.

Das Anlagenkonzept ist gemaf den o.a. Haupt- und Nebenkriterien darzustellen und in ein vollstandiges und kostenfreies
Angebot mit Einzelpositionen und Einzelpreisen mit Angabe der Liefer- und Montage-/Inbetriebnahmedauer umzusetzen.
Gegenstand des Angebotes ist die vollstandige Konzipierung, Errichtung, Inbetriebnahme und Dokumentation der PV-Anlage.
Die Uberpriifung der Statik der Geb&ude ist nicht Gegenstand des Angebotes. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, alle
fur die Statikprufung erforderlichen Sachdaten der PV-Anlage unmittelbar zur Verfiigung zu stellen.

Entsprechend der vorgenannten Bedingungen und Kriterien ist eine PV-Dachanlage mit optimalen Modul- und
Wechselrichtertechnologien zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Die gesamte Anlage ist als netzgekoppelte
Anlage zu installieren.

Leistungsumfang

Bei den in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistungen sind alle hierfiir erforderlichen Nebenleistungen enthalten,
einschliellich der Lieferung zur Baustelle und der betriebsfertigen Montage. Sind Anlagen, Anlagenteile oder Elemente fiir die
Anlageninstallation nicht besonders erwahnt, aber zum fachgerechten Erstellen und Betreiben der Anlage notwendig, so sind
diese mit einzukalkulieren.

Materialcontainer und die Baustellenversorgung (bei Bedarf auch iber Baustromaggregat) sind Sache des Auftragnehmers
(AN). Der Stellplatz fir die Container sind mit dem Bauherrn abzustimmen. Das Material ist zur Baustelle zu liefern.
Lagerflachen stehen nur eingeschrankt zur Verfligung, so dass eine umgehende Materialverarbeitung sichergestellt werden
muss.

1. Bereitstellung aller erforderlichen Hebeblihnen, Geruste, Hubsteiger, Materiallifte, Krane etc. fir die gesamte Zeit der
Projektabwicklung durch den Auftragnehmer (AN).

2. Die Einholung aller notwendigen Genehmigungen von Behorden, VNB, Telekom und dergleichen, einschlief3lich aller Kosten
und Prifgebuhren. Das Vorbereiten sdmtlicher Antrage und Betriebserlaubnisbescheinigungen bei Behérden, oder dergleichen
in der Art, dass diese vom Auftragnehmer, bzw. Bauherrn nur noch unterschrieben werden missen. Wird die
Betriebsgenehmigung verweigert, so tragt der Auftragnehmer die Kosten, die dem Auftraggeber, oder dessen Beauftragten
durch den Mehraufwand entstehen. Dies gilt auch fir mehrfache Kontrollen oder Mangelbeseitigungen.

3. Lieferung und betriebsfertige Montage der ausgeschriebenen Komponenten, sodass die technischen Betriebsbereitschaft
und die Inbetriebnahme der Anlage gegeben ist.

4. Inbetriebnahme, Ubergabe und das Einstellen der Anlage inkl. der Einweisung des Bedienungspersonals und Ubergabe der
gesamten Unterlagen an den Betreiber (AG).

Fortsetzung auf néchster Seite
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5. Erstellung und Ubergabe aller Revisionsunterlagen (z.B. Konstruktions- und Ausfiihrungszeichnungen, Schaltplane,
Leitungspléane, Stromlaufplane, Montagepléne etc.). Zusenden der Dokumentationen an den Betreiber (AG). Sofern
Bauunterlagen verwendet werden kénnen, werden diese dem Unternehmer in digitaler Form fiir seine Eintragungen zur
Verfligung gestellt. Andernfalls sind die Revisionsplane nach Bauplanen selber anzufertigen. Fir die Bedienung und Wartung

werden Revisionsunterlagen erstellt. Alle Bezeichnungen in diesen Unterlagen stimmen mit der Anlagenkennzeichnung uberein.

Die Unterlagen werden geordnet und gebunden, in 2-facher Ausfertigung und 1-fach auf elektronischem Datentrager zur
Abnahme (ibergeben.

Zu den Unterlagen gehoren:

Elektrotechnische Plane und Unterlagen
Datenblatter aller verbauten Komponenten
Technische Berechnungen

Amtliche Zulassungen u.a.
Bedienungsanleitungen

Bedienungs- & Wartungsanweisungen fur:

Bedienung im Normalfall
Bedienung im Stérungsfall
Besondere Schaltungen und Sicherheitseinrichtungen

6. Abnahme und Einweisung

Bei Abnahme der installierten Anlage sind die entsprechenden Unterlagen beizustellen. Eine anlagenkundiger Fachkraft ist
ebenfalls abzustellen. Sollten aufgrund festgestellter Mangel wiederholte Abnahmen erforderlich werden, gehen die Kosten
hierfiir zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat nach Fertigstellung den Auftraggeber in alle Funktionen der
Anlagen einzuweisen. Uber die Einweisung ist dem Auftraggeber ein Protokoll zu (ibergeben.

7. Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik, sowie die entsprechenden Normen und
sonstigen Richtlinien und Vorschriften in jeweils neuester Fassung:

Verdingungsordnung flr Bauleistungen (VOB Teil B und C)

Einschlagigen DIN- und EN-Vorschriften

VDE-Bestimmungen, den Technischen Anschlussbedingungen und VDI 6026
TAB Nord, der Richtlinie Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Auflagen des Bauherrn fiir das Betriebsgelande

Landesbauordnung des betreffenden Bundeslandes in dem das Objekt liegt
Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes

Vorschriften des Bauordnungsamtes

Vorschriften des Amtes fur Arbeitsschutz

Vorschriften des Gesundheitsamtes

Richtlinien und Merkblattern der Bau- Berufsgenossenschaft und der BG Feinmechanik und Elektrotechnik bzw. BG
ETEM

Technische Vorbemerkungen

Die Dachhaut und Gebaudeteile sind zu schiitzen, um Beschadigungen zu vermeiden.
Etwaige Schaden an der Dachhaut und am Geb&aude werden dem AN belastet. Dies betrifft auch Schaden, die zum Zeitpunkt
der Abnahme nicht erkennbar sind (bspw. Undichtigkeit Dach). Hierzu z&hlen auch Folgeschaden, z.B. Schaden durch

eindringendes Wasser, im Inneren des Gebaudes. Schaden, die bereits vor der Installation der Anlage existiert haben, miissen

vor Installationsbeginn dokumentiert und dem AG kommuniziert werden.

Die Solaranlagen sind gegen Abheben zu sichern. Eine Abhebesicherung und ggf. Sicherung gegen Umkippen muss erfolgen.

Fortsetzung auf néchster Seite
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Bei der Ausfuihrung sind Blitz- und Brandschutztechnische Vorgaben nach giltigen Vorschriften einzuplanen und umzusetzen.
Alle elektrischen Bauteile und Anlagen sind in den Potentialausgleich einzubeziehen, auch wenn dieses in den einzelnen
Positionen nicht gesondert erwahnt wird.

Das Offnen und SchlieRen vorhandener Kandle, Verteilungen und sonstiger Installationen ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert verglitet, sofern diese Leistungen nicht besonders erwahnt bzw. hierfiir sep.
Positionen vorhanden sind. Das ordnungsgemale Einfiihren, AnschlieRen und Verklemmen sowie samtliches Klein-, Isolier-,
Dichtungs- und Befestigungsmaterial, etc. ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

Der Auftragnehmer hat den Netzbetreiber bei der Netzvertraglichkeitspriifung dartiber zu informieren, dass ein Smart Meter
installiert werden soll.

Des weiteren ist darauf zu achten, dass Gerate bzw. Anlagenteile, die dem EMV-Gesetz unterliegen, eine CE-Kennzeichnung
aufweisen mussen oder entsprechend konform sind. Die Nachweise zur Normerfiillung miissen auf Anfrage vorgelegt werden.

Die Lastreserven fir die Installation einer PV-Anlage betragen bis zu maximal 0,25 kN/m? bzw. 25 kg/m?. Es ist ein Nachweis
Uber die Systemstatik erforderlich und dem Angebot beizulegen.

Zulassungen / Priifzeugnisse Brandschutz / Schallschutz

Alle im Rahmen der Installation erstellten und mit Medien belegten Durchbriiche werden nach Beendigung der Arbeiten durch
den AN entsprechend den Anforderungen brandschutztechnisch verschlossen. Die Durchbriiche sind durch den AN gemaf den
gultigen Vorgaben zu belegen.

Wand- oder Bodenéffnungen, welche nicht brandschutztechnisch zu schlief3en sind, sind durch den AN mindestens mit
Mineralwolle zur Vermeidung einer Schalliibertragung auszustopfen.

Fir alle Bauteile mit Brandschutzanforderungen sind allgemein gliltige Zulassungen und Priifzeugnisse vorzulegen.
Fir die durch den AN ausgefiihrten Arbeiten ist eine Ubereinstimmungserklarung vorzulegen.
Weitere Vorbemerkungen

¢ Eine deutschsprachige Ansprechperson muss die gesamte Bauphase Uber bis zur finalen Abnahme der Anlage
erreichbar und in regelmaRigen Abstanden vor Ort sein. Uber diese Person muss die Kommunikation mit dem
Auftraggeber laufen.

¢ Eigene Firmen- oder Werbemittel auf oder in der Nahe der Baustelle sind nicht zulassig und werden auf Kosten des AN
entfernt und entsorgt.

¢ Bauleistungsversicherung: Der Auftraggeber wird keine Bauleistungsversicherung abschlielen. Diebstahlschutz und
dergleichen obliegt dem Auftragnehmer. Versicherungen sind vom Auftragnehmer in Eigenverantwortung
abzuschlieRRen. Hierfiir ist ein Nachweis sowie eine Eigenerklarung des AN zu erbringen.

Abschluss des Projektes und Ubergabe der Anlagen
Das Projekt muss spatestens bis zum 28.02.2027 abgeschlossen sein.
Fiir die Ubergabe der Anlagen werden folgende Bedingungen zugrunde gelegt:

¢ Die Anlage muss in betriebsfertigem Zustand tibergeben werden

¢ Die Anlage muss durch den 6rtlichen Energieversorger abgenommen sein
e Erfillung der Brandschutzvorschriften und Schallschutzforderungen

e Zwei Mitarbeiter des Auftraggebers mussen in die Anlage eingewiesen sein
¢ Die Revisionsunterlagen mussen vollstdndig vorliegen

Funktioniert die Anlage nicht einwandfrei oder werden die garantierten Leistungen nicht erreicht, hat der
Auftragnehmer die notwendigen Verbesserungen zu seinen Lasten vorzunehmen.

Fortsetzung auf néchster Seite
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Fir die Beseitigung der bei der Abnahme erhobenen Beanstandungen wird eine angemessene Frist
eingerdumt, die nicht Uberschritten werden darf.

Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Anlagenteile vor Fertigstellung des Gesamtprojektes durch

Teilabnahme zu tGibernehmen, bzw. zu betreiben. Sollten weitere Teilabnahmen, Abnahmen und

Nachabnahmen gemaR der Prifnorm erforderlich werden, so sind diese mit den o.a. Betriebs- und Funktionspriifungen,
einschliellich Anfertigen der Protokolle auszufiihren.

Samtliche Kosten, die dem Auftraggeber und dessen Beauftragten durch zusatzliche Abnahmen bis zur
mangelfreien Abnahme der Gesamtleistungen durch den Bauherrn entstehen, sind vom ausfihrenden
Unternehmer zu tragen.

Druckausgabe vom: 14.10.2026 15:07 7126
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Adresse des Gebaudes:
Kita Am Wasserturm

Am Wasserturm 2

52134 Herzogenrath

[A] Anschlusspunkt

Der erzeugte Strom wird tber den Netzverknlpfungspunkt im Technikraum (Netzverkniipfungspunkt) in
das lokale Niederspannungsnetz des ortlichen Netzbetreibers eingespeist. In diesem Raum befindet sich
der in Abbildung 1 abgebildete Zahlerschrank. Abbildung 2 zeigt den Zahler.

Abbildung 2: Zahler

Eine mdglicherweise systemseitig notwendige Unterverteilung kann in dem Raum Technikraum installiert

werden.
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Die weiteren Systemkomponenten werden im Technikraum installiert. Abbildung 3 zeigt die mogliche
Installationszone der Systemkomponenten (Wechselrichter und Energiespeicher).

Abbildung 3: Installationszone der Systemkomponenten (Wechselrichter und Energiespeicher)

[B] Dachbeschaffenheit

Die PV-Anlage soll auf dem Flachdach installiert werden (siehe Abbildung 4). Es handelt sich um ein
Dach mit Folie PVC-Eindeckung. Es stehen ca. 130 m2 an Installationsflache auf einer Dachflache zur
Verfligung.

Die Lastreserven fur die Installation einer PV-Anlage betragen bis zu maximal 0,25 kN/m? bzw. 25 kg/m?2.
Es ist ein Nachweis Uber die Systemstatik erforderlich und dem Angebot beizulegen. Lediglich der
markierte Bereich ist statisch fiir die Installation einer PV-Anlage zugelassen.

Abbildung 4: Drohnenaufnahme mit markierten Dachflachen die belegt werden sollen

Fortsetzung auf néchster Seite

Druckausgabe vom: 14.10.2026 15:07 9/26



Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Herzogenrath
Projekt Herzogenrath - Lieferung und Installation von
Photovoltaikanlagen
LV LV014_HERZOGENRATH - Kita Am Wasserturm
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin €

Fortsetzung von vorheriger Seite

[B.1] Dachflache

Die Dachflache 1 ist nach Siiden ausgerichtet. Abbildung 5 zeigt die Dachflache. Es stehen ca. 130 m2
an Installationsflache auf dem Dach zur Verfiigung. Die Dachneigung betragt ca. 2°. Die Dachhaut ist aus
Folie PVC. Abbildung 6 zeigt eine mdgliche Modulbelegung. Die Traufhdhe betragt ca. 12 m.

Abbildung 6: Moégliche Modulbelegung

[C] Kabelfiihrung

Die Kabelfiihrung von den montierten PV-Modulen zum Installationsort der weiteren Systemkomponenten
soll aulRen, Fassadenverlegung umgesetzt werden. Abbildung 7 zeigt die geplante Kabelfihrung.

Fortsetzung auf néchster Seite
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el . A 0N 1S
Abbildung 7: Kabelfiihrung DC aufRen

Es sind keine Erdarbeiten notwendig.
Es ist zu erwarten, dass 1 Wanddurchbruch in der AuBenwand des Gebaudes gemacht werden muss.

Abbildung 8 zeigt die geplante Kabelfiihrung innen ab Eintritt in das Gebaude zum Installationsort der

weiteren Systemkomponenten. Es ist zu erwarten, dass 1 Wanddurchbriiche im Gebaude gemacht
werden mussen.

Fortsetzung auf néchster Seite

Druckausgabe vom: 14.10.2026 15:07 11/26



Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Herzogenrath
Projekt Herzogenrath - Lieferung und Installation von
Photovoltaikanlagen
LV LV014_HERZOGENRATH - Kita Am Wasserturm
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GB in€

Fortsetzung von vorheriger Seite

Abbildung 8: Kabeldurchfiihrung DC innen

Fortsetzung auf néchster Seite
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01.01 Material

01.01.0010 Photovoltaikmodule
Solarmodul mit Anschlusskabel und Stecker.
Es muss durch den AN sichergestellt werden, dass die Module kompatibel mit dem verwendeten
Wechselrichter und dem Energiespeicher sind.

e AnlagengréfRe: 14.62 kWp

Nennleistung min. 430 W (0/+10 % Leistungstoleranz)
Farbe der Module und Rahmen: Schwarz

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

Schutzklasse |l

25 Jahre Produktgarantie durch den Hersteller

30 Jahre lineare Leistungsgarantie durch den Hersteller

Das technische Datenblatt der Module ist dem Angebot anzuhéngen.

Fabrikat und Typ
Vom Bieter einzutragen

14,620 KWD it e

01.01.0020 Montagesystem
Unterkonstruktion fiir die Installation der Photovoltaikmodule auf dem vorgegebenem Dachtyp

¢ Anlagengrofie: 14.62 kWp

¢ Farbe der Schienen und Dachhaken: frei wahlbar
e Farbe der Klemmen: schwarz

¢ 10 Jahre Garantie

Die Lastreserven fur die Installation einer PV-Anlage betragen bis zu maximal 0,25 kN/m? bzw. 25 kg/m?2.
Es ist ein Nachweis Uber die Systemstatik erforderlich und dem Angebot beizulegen.
14,620 KWD v e

01.01.0030 Wechselrichter
Solar-Wechselrichter fiir die Einspeisung von Solarstrom. Es muss durch den AN sichergestellt werden,
dass der Wechselrichter auf die verwendeten Photovoltaikmodule und den Energiespeicher sowie auf die
einzuhaltende Eigenverbrauchsquote abgestimmt ist.

Die Anzahl der Wechselrichter hangt vom Belegungsplan ab. Dieser ist dem Angebot anzuhangen.
Schnittstellen:

e WLAN und / oder Ethernet

¢ Monitoring Portal ohne zusatzlichen Datenlogger

¢ Webbasierte Benutzeroberflache
¢ Modbus/TCP

Fortsetzung auf néchster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

01.01.0040

Weitere Merkmale:

¢ Digitale Eingange zur Erflllung von Netzsystemdienstleistungen durch eine digitale Signalquelle
¢ Datenlogger

e Proprietares Optimierungssystem

¢ Modulspezifisches Anlagenmonitoring

Allgemeines:

¢ Betriebstemperaturbereich: -25 bis +60°C
e Garantie: 10 Jahre Herstellergarantie

Das technische Datenblatt des Wechselrichters ist dem Angebot anzuhangen.

Fabrikat und Typ

Vom Bieter einzutragen

1,000 Psch e,

Energiespeichersystem

Es muss durch den AN sichergestellt werden, dass das Energiespeichersystem kompatibel mit den
verwendeten Photovoltaikmodulen und dem Wechselrichter ist. Das Energiepseichersystem ist so zu
wahlen, dass es in Zukunft modular erweiterbar ist.

Allgemeine Daten

e max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%): > 90

¢ AC-Kurzschlussfest /Erdschlussiiberwachung: ja / ja

e Zulassungen VDE-AR-N 4105:2018-11, VDE V 0124-100:2020-06, TOR Erzeuger, OVE-Richtlinie
R25:2020-03-01, CE, UN38.3, OVE E 8101:2019-01-01

e Schutzklasse / Kuhlung: IP20 / Lifter nach Leistung

e Datenschnittstelle RS232 / USB / Ethernet / CAN

e Energiemanagement: integriert

e Zeitersatzwertgarantie: ja

Speicherung
¢ Nutzbare Batteriekapazitat: 28 kWh
¢ Batteriekapazitatsgarantie: 10 Jahre auf 80 % der nutzbaren Batteriekapazitat Einspeisung frei
wahlbar zwischen 0 % (non EEG-Betrieb) und 100 %
e ext. Schnittstellen: Modbus/TCP, KNX

Das technische Datenblatt des Energiespeichersystems ist dem Angebot anzuhangen.

Die Speicherkapazitat darf aufgrund der Forderung maximal doppelt so grof3 sein wie die Anlagengréfie.

Fabrikat und Typ
Vom Bieter einzutragen

28,000 KWh s
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01.01.0050 Erdung / Potenzialausgleich
Erdungskabel und Kabelschuhe fiir Potentialausgleichsbriicken des Solargestells und den Anschluss an
die Haupterdungsschiene sowie der Anlage entsprechende Erdungs- / Solarkabel.
1,000 Psch e
01.01.0060 Solarkabel
Lieferung und fachgerechte Verlegung der Solarkabel zur elektrischen Verbindung der Solarmodule mit
den Systemkomponenten (Wechselrichter). Dies umfasst sowohl das benétigte Kabelmaterial als auch das
Montagezubehor fir die sachgemale Verlegung.
Die Entscheidung Uber die Verwendung von DC- oder AC-Kabeln richtet sich nach dem spezifischen
Wechselrichtersystem der Anlage (z.B. Stringwechselrichter oder Modulwechselrichter).
Bei der Kabeleinfiihrung ist darauf zu achten, dass die bauphysikalischen Eigenschaften erhalten bleiben,
sodass keine Warmebriicken entstehen.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich verlegter Lange in Metern.
500,000 M e e
01.01.0070 AC-Verlegeleitung
Lieferung und fachgerechte Verlegung der AC-Kabel vom Wechselrichter bis zum definierten
Anschlusspunkt gemaf den geltenden Normen. Die Verlegung erfolgt auf vorhandenen oder neu zu
installierenden Trassen, Kabelkanalen oder Schutzrohren, inklusive der erforderlichen
Befestigungsmaterialien, Zugentlastungen und Kennzeichnungen.
¢ Dimensionierung der Kabel entsprechend der Leistung des Wechselrichters und der Leitungswege
¢ Einhaltung der Spannungsfall- und Erwarmungsgrenzen gema VDE-Vorschriften
¢ Verbindung und Anschliisse gemaR den Vorgaben des Netzbetreibers
Die Kosten sind pro verlegtem Meter anzugeben.
20,000 M e e
01.01.0080 Stecker zur Verkabelung der Solarmodule
Stecker zur Verkabelung der Solarmodule mit den Wechselrichtern.
+) ()
Die Anzahl der Stecker zur Anbindung der Solarmodule orientiert sich an der Modulanzahl und ist durch
den Auftragnehmer zu bestimmen.
1,000Psch
01.01.0090 AC-seitiger Uberspannungsschutz
AC-seitigen Uberspannungsschutz gemal VDE 0100-443, VDE 0100-543 und VDE 0100-712 liefern und
einbauen
1,000 Psch e
01.01.0100 DC-seitiger Uberspannungsschutz

DC-seitiger Uberspannungsschutz gemal VDE 0100-443, VDE 0100-543 und VDE 0100-712 liefern und
einbauen. Fir jeden MPP-Tracker pro Wechselrichter wird ein DC-Uberspannungsschutz unmittelbar vor
oder nach dem Geb&udeeintritt installiert. Die genaue Anzahl der DC-USS hangt von der Auslegung bzw.
dem Stringplan des Anbieters ab.

1,000Psch
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01.01.0110 Erzeugungszihler
Lieferung und Installation eines Erzeugungszahlers zum einfachen ablesen des durch die PV-Anlage
produzierten Stroms. Der Erzeugungszahler soll betriebsfertig im Zahlerschrank verbaut werden. Dabei
sind die Vorgaben des Versorgungsnetzbetreibers, die entsprechenden technischen
Anschlussbedingungen und die einschlagigen Normen zu beachten.
1,000 Stk s e
01.01.0120 Anlagenmonitoring
Lieferung und Installation von geeigneten Uberwachungseinrichtungen inkl. dem dazu notwendigen
Zubehdr (Kommunikationsmodule, Leistungsmesser 0.4.) zur Messung und Ubertragung von Verbrauchs-
und Nutzungsdaten.
1,000 Stk e e
01.01.0130 Feuerwehrnotabschalter
PV-Feuerwehrhandschalter liefern und installieren.
e Beim Entriegeln der Abschaltung wird die Photovoltaikanlage wieder automatisch eingeschaltet,
sodas kein zusétzlicher manueller Aufwand notwendig ist
¢ Der Schalter ist mit einer Glasscheibe (Schutzabdeckung) gesichert, um eine unbeabsichtigte
Betatigung zu verhindern
¢ Beschilderung an der Raumtdir, in der Speicher und Trennstelle installiert sind, gemaf den
Anforderungen der Feuerwehr
e Erganzung der im FAT (Feuerwehr-Anzeige-Tableau) vorhandenen Gebaudelibersichtsplane um
die Position der Abschalteinrichtung fur PV-Anlage und Batteriespeicher, in Abstimmung mit der
Feuerwehr
1,000 Stk s e
01.01.0140 Energieversorgung Feuerwehrnotschalter
Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenraumen,
Kabelkanalen, fir Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische
Schaden nicht zu erwarten sind. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
50,000 M e e
01.01.0150 Datenkabel Feuerwehrnotschalter
Datenkabel CAT 7 liefern und installieren
50,000 M e e
01.01.0160 Lageplan fiir die Feuerwehr
Erstellung eines Lageplans der PV-Anlage fiir den Feuerwehreinsatz nach DIN 14095 und VDE-AR-E
2100-712. Der Plan zeigt die Modulflachen, die DC-Leitungswege, die Wechselrichter, die Freischaltstellen
und ggf. den Speicher. Die Abstimmung mit dem AG bzw. der Brandschutzdienststelle gehort zur Leistung.
Ubergabe in Papierform und als PDF, einschlieRlich Hinweisschild ,PV-Anlage* am Hausanschluss.
1,000 Psch
01.01.0170 Mess- und Regelungstechnik

Die Mess- und Regelungstechnik ist in Abhangigkeit der Anlagengrdfie und entsprechend den gliltigen
TAB des zustandigen Netzbetreibers und unter Bertcksichtigung der VDE-AR-N 4100 und VDE-AR-N
4105 zu realisieren.

1,000Psch
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01.01.0180

01.01.0190

01.01.0200

01.01.0210

5G-Modem
Lieferung und Installation eines 5G-Modems zur Verbindung der PV-Anlage mit dem Internet.

Technische Anforderungen:

e 5G-Unterstiutzung (NR NSA/SA)
e Datenulbertragungsrate: mindestens 100 Mbit/s
1,000 Stk e

LTE-Router
Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme eines industrietauglichen LTE-Routers inkl.
Netzteil, Montagezubehor und Kleinmaterial.

Anforderungen an den Router:
IT-Sicherheit gemaf |IEC 62443-4-1 (Herstellernachweis/Zertifikat ist mit dem Angebot bzw. spatestens vor
Lieferung vorzulegen)
Der Router muss den Betrieb des MQTT-Clients auf dem Controller uneingeschrénkt erméglichen.
1,000 PSCh i e

Klein-, Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial
Klein-, Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial
1,000 Psch e

Digitalanzeige fiir Solarstrom

Lieferung und Installation eines Anzeigedisplays grof3formatig zur Anlagenvisualisierung im Innenbereich.
EinschlieRlich Verkabelung AC-seitig und Datenverbindung.

Montage im Innenbereich des Gebaudes.

Schutzart: IP 65

System vergleichbar Solarfox SF-100 32"
Anzeigen von 3 Werten

e Leistung Watt (5-stellig)

e Gesamtertrag kWh (6-stellig)
e CO2-Einsparung kg (6-stellig)

1,000 Stk s

Summe 01.01 Material ~ resea—————
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01.02 Installation und Dokumentation
01.02.0010 Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle zur ordnungsgemafRen und sicheren Durchfiihrung der Montagearbeiten der
Photovoltaikanlage.
Hierzu gehéren insbesondere:

e Bereitstellung, Aufbau und Unterhaltung der erforderlichen Baustelleneinrichtungen (z. B.
Lagerflache, Montageflache, Absperrungen, Schutzeinrichtungen).

¢ Einrichtung und Unterhaltung der Baustellenzufahrt.

¢ Bereitstellung von Strom- und Wasseranschliissen fiir die Dauer der Bauzeit.

¢ Aufstellung und Unterhaltung notwendiger Sicherheitseinrichtungen gemag den geltenden
Unfallverhitungsvorschriften.

¢ Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Abfallen.

e Raumung und Wiederherstellung der Flachen nach Abschluss der Arbeiten.

Besondere Hinweise:

Die Baustelleneinrichtung ist auf die 6rtlichen Gegebenheiten abzustimmen.

Nach Beendigung der Arbeiten sind samtliche Einrichtungen vollstandig und fachgerecht zu entfernen und
der urspriingliche Zustand wiederherzustellen.

Abrechnung pauschal, keine gesonderte Vergiitung weiterer Nebenkosten.
1,000 PSCh e e

01.02.0020 Montage der Solarkomponenten (Dachseitig)

Montage der gelieferten Unterkonstruktion

Montage der Solarmodule

Verlegung der Solarkabel auf dem Dach bis zum Hauseintritt

Anbringen der Stecker (+ / -) fiir die Verbindung der Strings

Anbringen der Erdungsbriicken am Montagesystem

¢ Dacheinflihrung der Solar- und und Erdungskabel ins Gebadude und die Endmontage der
Solarmodule auf die Unterkonstruktion.

¢ VerschlieRen von gedffneten / durchbrochenen Innen- und AuRenwéanden inklusive der

entsprechenden Verschottung zur Wiederherstellung des vorherigen Brandschutzes

1,000Psch

01.02.0030 Elektrischer Anschluss & Montage der Systemkomponenten an den Netzverkniipfungspunkt

e Anschluss und Installation des Wechselrichters und des Energiespeichersystems
Installation in der Hauptverteilung mit Schutzschaltern, Stromkreisautomaten und
Stromkreisleitungen zu den Wechselrichtern. Montage, Verschaltung und Installation der
Wechselrichter Kabel fiir Potenzialausgleich an einer Haupterdungsschiene

Einbindung der PV-Anlage in die bestehende Blitzschutzanlage

Installation der notwendigen Mess- und Regelungstechnik

1,000 Psch
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01.02.0040 Netzanmeldung und MaStR-Registrierung

Der Auftragnehmer Gbernimmt samtliche erforderlichen Antrags-, Abstimmungs- und Meldeverfahren im
Zusammenhang mit der Netzeinspeisung der Photovoltaikanlage.
Hierzu z&hlen insbesondere:
e die Durchfuhrung der Netzvertraglichkeitsprifung bzw. Anmeldung beim zusténdigen Netzbetreiber
einschlieflich Einreichung aller erforderlichen Unterlagen,
¢ die Koordination und Abstimmung mit dem Netzbetreiber bis zur erteilten Einspeisezusage,
¢ die Fertigmeldung der Anlage gemal den Vorgaben des Netzbetreibers,
¢ die Registrierung der Erzeugungsanlage sowie des Batteriespeichers im Marktstammdatenregister
(MaStR) der Bundesnetzagentur,
« die Ubergabe samtlicher Nachweise und Bestatigungen an den Auftraggeber.
¢ Koordination und Durchfiihrung des Zahlertauschs von vorhandener 3-Punkt-Zahlerplatztechnik
auf eHZ (elektronischer Haushaltszahler) inkl. erforderlicher Abstimmungen mit dem zustandigen
VNB.

Alle Gebiihren und Kosten, die in diesem Zusammenhang anfallen, sind mit dieser Leistung abgegolten.
1,000 PSCh i e

01.02.0050 Dokumentation
Die Dokumentation (Revisionsunterlagen) ist jeweils 2-fach in Papierform und 1-fach auf elektronischem
Datentrager (CD) gemaR den Vorbemerkungen zusammenzustellen.

¢ Aufstellungs- und Montageplane
e Beschreibung und Bedienungsanweisung fur alle Gerate und zur Gesamtanlage

1,000 Psch

Summe 01.02 Installation und Dokumentation @~ ————
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01.03 Geriiststellung
01.03.0010 Geriistturm

Leitergangsturm nach den Erfordernissen der Bau-BG und den derzeit gultigen UVV liefern, aufbauen und
vorhalten. Nach Beendigung der Arbeiten und der Abnahme des AGs wieder demontieren und abfahren.

Die Kosten sind je Steigmeter anzugeben.
15,000 M s e

01.03.0020 RSS-Dachrandsicherung
RSS-Dachrandsicherung zur temporaren Absturzsicherung in einer Lange von 20 Metern entlang der
Dachkanten wéhrend der Montagearbeiten der PV-Anlage.

Leistungsbeschreibung:

e Bereitstellung, Lieferung, Montage und spatere Demontage einer RSS-Dachrandsicherung (Roof
Safety System) entlang der relevanten Dachrander.

¢ Aufstellung gemaf Herstellervorgaben und geltenden Arbeitsschutzanforderungen.
Anpassung der Systempfosten, Gelanderholme, Fullleisten und Zusatzbauteile an die 6rtlichen
Gegebenheiten.

¢ Montage ohne Durchdringung der Dachhaut (ballastiert oder systemseitig zugelassen befestigt).

¢ Sicherstellung des kontinuierlichen Schutzes gegen Absturz fiir alle im Dachbereich tatigen
Gewerke.

¢ EinschlieRlich aller notwendigen Verbindungselemente, Ballastierungen, Auflasten, Schutzmatten,

e Kantenschutzmaflnahmen und Zubehérteile.

e Laufender Unterhalt, Kontrolle und standsichere Anpassung wahrend der Nutzungsdauer.

¢ Ordnungsgemale Demontage und Abtransport nach Abschluss der Arbeiten.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich bendétigter Lange der Dachrandsicherung in Metern.
20,000 M e e

Summe 01.03 Geriiststellung
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01.04 Stundenléhne
01.04.0010 Meisterstunden
Meisterstunden flir Rangier-, Verlege- und unvorhersehbare Arbeiten.
5,000 Std s e
01.04.0020 Monteurstunden
Monteurstunden fur Rangier-, Verlege- und unvorhersehbare Arbeiten.
5,000 Std s e
01.04.0030 Auszubildenden- / Helferstunden
Auszubildenden- / Helferstunden fiir Rangier-, Verlege- und unvorhersehbare Arbeiten.
5,000 Std s e
Summe 01.04 Stundenléhne e ————
Druckausgabe vom: 14.10.2026 15:07 21/26



Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Herzogenrath
Projekt Herzogenrath - Lieferung und Installation von
Photovoltaikanlagen
LV LV014_HERZOGENRATH - Kita Am Wasserturm
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP in € GBin €
01.05 Erdung / Potenzialausgleich
01.05.0010 ErdspieB
Lieferung, Anschluss und Installation von einem Erdspiefd zur Erdung der Photovoltaikanlage.
Die Lange des Spieflies soll mindestens 1,5 Meter betragen.
Fabrikat und Typ
Vom Bieter einzutragen
1,000Psch
Summe 01.05 Erdung / Potenzialausgleich L ——
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01.06 PV-Unterverteilung
01.06.0010 PV-Unterverteilung

Liefern, montieren und betriebsfertig anschlieRen einer separaten Unterverteilung fiir die
Photovoltaikanlage, sofern die vorhandene elektrische Verteilung vor Ort nicht Uber ausreichende
Platzreserven fir die Aufnahme der erforderlichen PV-Schutz- und Schaltgerate verfugt.

1,000 Stk s e

Summe 01.06 PV-Unterverteilung

Summe 01 Phototovoltaikanlage Kita Am Wasserturm e
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02 Anlagenwartung
02.01 Wartung
02.01.0010 Jahreswartung

Eine jahrliche Wartung tber den Zeitraum von 6 Jahren ist anzubieten.
Die entsprechenden Regelungen werden im Wartungsvertrag aufgefiihrt.
Der Wartungsvertrag ist durch den Auftragnehmer zu erbringen.
Folgende Leistungen missen im Vertrag mindestens enthalten sein:

¢ Die Reaktionszeit bei Stoérungen betragt maximal 3 Werktage.
¢ Vor Ort ist ein Service- / Wartungsbuch zu hinterlegen und zu fiihren.

¢ Die Wartung erfolgt nach RAL- G Z - 966 (besondere Giite - und Priifbestimmungen fiir Service

und Betrieb photovoltaischer Anlagen - P4).

¢ Sichtpriifungen der Module, des Traggestells und der Leitungsfiihrung sind durchzufiihren und zu

dokumentieren.

e Fehlermeldungen aus dem Monitoring System sind bei der Wartung zu kontrollieren und zu

beheben.

« Die Uberspannungsschutzgerate und Feuerwehrnotschalter sind auf Funktion zu kontrollieren.
e Es ist ein Wartungsprotokoll zu erstellen indem Zahlerstdnde und Wechselrichterertragsdaten

protokolliert werden.

Hinweis:
Der anzugebende Preis bezieht sich auf die Wartung der zu errichtenden

PV-Anlage an den o.g. Liegenschaften inklusive aller zugehérigen Komponenten.

Der Preis ist auf 6 Jahre fest einzuplanen.

1,000 Psch

Summe 02.01 Wartung

Summe 02 Anlagenwartung
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
oz Leistungsbeschreibung in€
01.01 Material e
01.02 Installation und Dokumentaton
01.03 Geruststellung
01.04 Stundenléhne e
01.05 Erdung / Potenzialausgleich
01.06 PV-Unterverteilung
01 Phototovoltaikanlage Kita Am Wasserturm L —————
02.01 Wartung
02 Anlagenwartung ~——
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
oz Leistungsbeschreibung in€
01 Phototovoltaikanlage Kita Am Wasserturm
02 Anlagenwartung ~——

LV-Summe (Netto) L €
zuzigl. MwSt. e €
LV-Summe (Brutto) e €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
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