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0.17  Schwarzdecke, A: Asphalt

0.50  A+G, s, u'

1.30  T, g, u'

2.10  Fels

KRB RB6_C

432.62 mNHN

0.17  Schwarzdecke,
A: Asphalt
0.50  A+G, s, u'

1.30  T, g, u'

2.10  Fels

KRB/DPH RB6

1.0

2.0

0102030

41
> 100

432.62 mNHN

DPH RB5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0102030

33

37
37
59
57
38

47
50
56

431.18 mNHN

0.16  Schwarzdecke, A: Asphalt

0.50  A+G, s

1.30  T, g, u'

2.30  fG, t

KRB RB0_C

429.91 mNHN

0.16  Schwarzdecke,
A: Asphalt

0.50  A+G, s

1.30  T, u, g

2.30  fG, t

KRB/DPH RB0

1.0

2.0

0102030

53
65
64

429.91 mNHN

0.20  Schwarzdecke,
A: Asphalt
0.40  A+S, g
0.60  A+S, g

1.80  A+S, g¯

2.10  A+S, t, u, g

KRB RB4

429.35 mNHN

0.20  Schwarzdecke, A: Asphalt

0.50  A+S, g
0.70  A+G, s¯

1.00  A+S, g

KRB RB4_C

429.35 mNHN

KBF

ET

UK gepl. Schachtbauwerk

KBF
KBF

KBF KBF KBF
KBF

ET

?
?

?

?

?

?

?

?

Schicht 1a:
Auffüllung: Schwarzdecke

Schicht 4: Verwitterungszone

Schicht 2: Verwitterungslehm

Schicht 1b:
Auffüllung: Straßenaufbau ohne Schwarzdecke

Schicht 5: Festgestein ( verwittert)

Schicht 1c:
Auffüllung: umgel. Boden

ENTWURF
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H/B = 297 / 685 (0,203m²)

Legende:

24.121

1:50
gezeichnetSachbearbeiter geprüft Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. HöheAachen, den

Neuenhofstraße 112                       52078 Aachen                       Tel.:0241 / 92839-0

GEOTECHNISCHES BÜRO PROF. DR.-ING. H. DÜLLMANN GMBH

gezeichnetSachbearbeiter geprüft

Bearb. - Nr.:

Maßstab d. Länge

Anlage - Nr.:

Maßstab d. Höhe

TITEL

PROJEKT

AUFTRAGGEBER

Aachen, den

Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH

KARTENGRUNDLAGE

1

-- NendzaHoffmannRinkens

Lageplan

25.08.2026

Lageplan Maßnahme 2
Roetgenbachstraße, Höhe EFH Nr. 69a

Schacht 14122106

Legende:

Auffüllung Feingrus
Feinkies Feinsand Fels

Grobkies Grus
Kies Kalkstein Sand

Schluff Schwarzdecke Stein Ton

Tonsteinbruch Beton
feinsandig

Fels
verwittert
Wurzelreste

Pflastersteine

feingrusig
feinkiesig grobsandig grusig

kiesig humos

organisch sandig schluffig steinig

tonig dicht gelagert fest halbfest

mitteldicht gelagert nass sehr dicht gelagert steif

weich

Rammbärgewicht
Gestängedurchmesser
Spitzenquerschnitt
Spitzendurchmesser

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

RAMMDIAGRAMM

Tiefe (m)
Fallhöhe 50.00 cm

30.00 kg
2.20 cm
10.00 cm²
3.57 cm
mittelschwer

50.00 cm
10.00 kg
2.20 cm
5.00 cm²
2.52 cm
leicht

50.00 cm
50.00 kg
3.20 cm
15.00 cm²
4.37 cm
schwer

RAMMSONDIERUNG NACH DIN EN ISO 22476

KRB.. Kleinrammbohrung

DPH.. Schwere  Rammsondierung
KRB_C.. Kleinrammbohrung für Chemieuntersuchung

http://kodierung.lcad.de
http://kodierung.lcad.de
http://kodierung.lcad.de
http://kodierung.lcad.de
Christian Rinkens
Textfeld
evtl. OK Festgestein, verwittert?
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