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Aussenwand AW 2 1:10
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Endstiele 120/240mm, C24
125mm Fermacell-Platte
15mm OSB-Platte, luftdicht verklebt, aussteifend!
dazw. 200mm MiFa- Dämmung
Ständer C24, 60/200mm, a≤ 625cmm
60mm Pavatex Holzfaserdämmplatte
30mm Traglattung C24, 30/50mm, a≤ 65cm
20mm Konterlattung C24, 20/40mm, a≤ 30cm
20mm Fassadenplatten

Innenwand IW1 1:10

2x 125mm Fermacell-Platte
Ständer C24, 60/140mm, a≤ 625mm
dazw. 140mm MiFa- Dämmung
2x 125mm Fermacell-Platte

Kopfschwellen 100/240mm, C24

2x 125

Kopfschwellen 100/140mm, C24

Innenwand IW2 1:10

2x 125mm Fermacell-Platte
Ständer C24, 60/140mm, a≤ 625cm
dazw. 140mm MiFa- Dämmung
2x 125mm Fermacell-Platte
Kopfschwellen 100/140mm, C24
27mm Mineralwolle Dämmung mit Federschiene
2x 125mm Fermacell-Platte

Innenwand IW3 Fahrzeughalle 1:10

2x 125mm Fermacell-Platte
Ständer C24, 80/240mm, a≤ 625mm
dazw. 160mm MiFa- Dämmung
125mm Fermacell-Platte

2x 125

Kopfschwellen 100/140mm, C24

125

15mm OSB-Platte, luftdicht verklebt, aussteifend!inn
en
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Verbindungen der Wandscheiben

12
/24

cm
, C

24

lef
≤  6

5m
m

Prinzipdetail Aussenwand/Aussenwand Prinzipdetail Aussenwand/Innenwand

12/14cm, C24

12/24cm, C24

1:10

VG ø10/ 320 
a≤  40cm

VG ø10/ 320 
a≤  40cm

8/2
4c

m,
 C

24

lef≤  65mm

Innenwand IW 1

Innenwand IW 1

D-E01

Brettsperrholzdecke h= 20cm

DSP-Platte d= 40mm
leimen und vernageln

Betonanker FAZ II M12 HBS
Abstand sh. Statik

Bei geringer Deckendicke
Stalwinkel notwendig

Brandschutzpaste
VG ø8/180 a≤  50cm

unter 45°

VG ø8/160 a≤ gem. Statik

Anschluss Decke an Stb.wand 1:10

15mm Fußbodenbelag

Polyethylen-Folie
40mm Trittschalldämmung s' ≤ 7MN/m3

60mm Wabenschüttung ≥ 90kg/m2 oder elastische Splittschüttung
200mm Brettsperrholzdecke

70mm Heizestrich

Br
ett

sp
err

ho
lzd

ec
ke

VG ø8/ 280 
a≤  30cm

Anschluss Decke auf Aussenwand 1:10

glatter Stoss

Brettsperrholzplatte d= 24mmNägel 4 x 70 a≤  75cm

VG ø8/ 240 
a≤  75cm unter 45°
Schrauben in Teilbereichen mit
a≤  20cm unter 45° siehe Statik

Verbindung Brettsperrholzdecke 1:10

VG ø8/ 200 
a≤  30cm

VG ø8/ 280 
a≤  30cm

OSB-Platte d= 15mm

Klammer ø 1.53x63
a< 75mm innen

aussen

Ra
nd

 un
d S

tos
s

Setzschwelle
Örtlich verklammern!
Klammer ø 1.53x63
a< 75mm

Im Randbereich 1-reihig

Betonanker  FAZ M12

Klammerung mit Klammer ø1.53x63mm, a= 75mm
im Randbereich 1-reihig

Klammerung bei Plattenstoss Aussenwände    (keine schwebenden Stösse!)

aussteifende Gipsfaserplatte 15mm

aussteifende Gipsfaserplatte 15mm

5mm Fuge

Klammer ø 1.53x63
a< 75mm

Klammerung bei Plattenstoss Innenwände    (keine schwebenden Stösse!)

Abweichungen Beplankungen / Klammerabstände siehe Statik

8/1
4c

m,
 C

24
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/24
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, C
24

125mm Gipsfaserplatte

Datum:
11.06.2025

Massstab:
1:50/10

Blatt-Grösse:
147 x 90cm
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Gründungshinweis

erst nach der Prüfung durch den Prüfingenieur, sowie die Erteilung der bauaufsichtlichen Genehmigung.
Für die Ausführung des Bauvorhabens gilt dieser Plan mit allen anderen Standsicherheitsnachweisen

Das Brandschutzkonzept ist zu beachten.
Brandschutz

Für den Schallschutz sind die Ausführungsbeispiele der DIN 4109 Beiblatt 1 und A1 sowie
Schallschutz

Es ist darauf zu achten, dass alle Wärmebrücken nach DIN 4108 Beiblatt 2 (03/2006) ausgeführt werden.
Wärmeschutz / EnEV

Angegebene Maße und Höhen sind Richtwerte. Die genauen Werte sind den Architektenplänen

die z.Zt. gültigen Richtlinien sind einzuhalten.
Die Richtlinien zur Nachbehandlung von Betonwerken nach DIN EN 206-1/1045-2 sowie DIN EN 13670 und

Durchbrüche sind den Planunterlagen des Haustechnikers zu entnehmen!

Dieser Plan darf nur in Verbindung mit den gültigen Plänen des Objektplaners und den gültigen Plänen der

berühren, muss in jedem Fall der Aufsteller frühzeitig benachrichtigt werden.
Falls während des Bauablaufs Änderungen vorgenommen werden, welche die hier festgelegten Angaben

nicht Gegenstand der Berechnung.
Die statischen Nachweise beziehen sich auf den Endzustand. Eventuell auftretende Bauzustände sind

Die Örtlichkeiten sind vor der Ausführung einzusehen!

Abstimmung mit den Architekten. Ausführung nach Merkblatt Sichtbeton des BDZ/DBV beachten!
Alle Sichtbetonflächen nach Angabe des Architekten. Die Kanten sind zu fasen. Größe und Ausbildung in

Für alle Einbauteile sind die Zulassungen und Einbauvorschriften der entsprechenden Firmen zu beachten !!

ALLE EINTRAGUNGEN UND BEMERKUNGEN DER PRÜFSTELLE  SIND UNBEDINGT ZU BEACHTEN!!

weiteren Fachplaner verwendet werden.

Der statischen Berechung liegt das Bodengutachten zu Grunde!
Alle Angaben bezüglich des Bodengutachtens sind unbedingt zu beachten!

OK F FB ±0.00 = +173.80m ü.NN
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Bachstraße 22, 52066 Aachen
Gesellschaft für Architektur und Generalplanung mbGH

PLANER mescherowsky architekten Gmbh

info@mescherowsky.de       Tel. (0241) 477 81-0

der Schallutznachweis zu beachten.

Alle Hölzer sind durch geeignete Isolierung vom Beton zu trennen!

Alle Hölzer im nicht sichtbaren und im Aussenbereich sind gemäss DIN 68800 zu imprägnieren!

und -details zu entnehmen.

Sämtliche nicht dargestellte Anschlüsse, konstr. Verbindungen u.a. müssen zimmermannsmässig ausgeführt
werden. (Die DIN 18334 ist zu beachten) Auf zug- und druckfeste Ausführung ist zu achten.

Vollgewindeschrauben nach Bauaufsichtlicher Zulassung
Randabstände nach DIN EN 1995 und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung sind zu beachten!

Beachte: Abdichtungen, Folien etc. sind nicht dargestellt

Die Bestimmungen der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten.

Es dürfen nur zugelassene Baustoffe verwendet werden.

oder Erhöhung des Feuchtegehaltes im Holz verhindert wird.
Die temporäre abdeckung der Holzbauteile ist zu gewährleisten, so dass eine Durchfeuchtung

Grundstück Gemarkung Richterich -Flur 5 - Flurstück 1428

Systemschnitt Decke mit Sperrholzdecke 1:10

Ausbildung der aussteifenden Wände nach DIN EN 1995-1-1 +NA 1:10

UZ-E01
Unterzug 24/68cm, GL 28c

D-E01-1
Brettsperrholzdecke h= 20cm (22cm)

VG ø8/ 240 
a≤  35cm unter 45°

VG ø8/ 200 
a≤  35cm unter 45°

Detailschnitt 4-4 1:10

(2
20

)

Kopfschwelle

Schwelle 8x24cm, C24

Füllholz 8cm, C24

1:10

Setzschwelle 8/24cm aus Lärchenholz

VG ø8/ 220 unter 45°
versetzt anordnen: beidseitig

Ausgleichsmörtel 20mm

au
ss

en

inn
en

Schwelle 8/24cm C24

OK Fertig Boden

OK Betonplatte

OK Betonsockel

VG ø8/ 280 unter 45°

Sockeldetail 1.1

Betonanker  FAZ M12
a≤  1.00m

1:10

Setzschwelle 8/24cm aus Lärchenholz

VG ø8/ 220 unter 45°
versetzt anordnen: beidseitig

Ausgleichsmörtel 20mm

au
ss

en

inn
en

Schwelle 8/24cm C24

OK Betonplatte

OK Betonsockel

VG ø8/ 280 unter 45°

Sockeldetail 2

Betonanker  FAZ M12
a≤  1.00m

1:10
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en

OK Betonsockel

Detail 5

Sockeldetail 3.1 1:10

Setzschwelle 8/24cm aus Lärchenholz

VG ø8/ 220 unter 45°
versetzt anordnen: beidseitig

Ausgleichsmörtel 20mm

au
ss

en inn
en

Schwelle 8/24cm C24

OK Betonplatte

OK Betonsockel

VG ø8/ 280 unter 45°

Betonanker  FAZ M12
a≤  1.00m

8x24cm, C24
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Setzschwelle 8/24cm aus Lärchenholz

VG ø8/ 220 unter 45°
versetzt anordnen: beidseitig

Ausgleichsmörtel 20mm
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Schwelle 8/24cm C24

OK Fertig Boden

OK Betonplatte

OK Betonsockel

Sockeldetail 1.2

Betonanker  FAZ M12
a≤  1.00m
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Detail 6 1:10

OK Betonsockel
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S-E02
26/40 GL 24h

S-E02
26/40 GL 24h

4x Betonanker  FAZ M12

4x Betonanker  FAZ M12

2x Passbolzen M16 versenkt
4x Stabdübel ø16mm

2x Passbolzen M16 versenkt
4x Stabdübel ø16mm

Stützen 14x20 mit Schöck Tronsole
zum herausziehen

Stützen 14x20 mit Schöck Tronsole
zum herausziehen

Schöck Typ F V1

7
7

D-E03
Brettsperrholzdecke h= 16cm

Schöck Typ F V1

VG ø8/ 240 

Detailschnitt 7-7 1:10

S-E02

Aussenwand AW 1 1:10
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Endstiele 120/240mm, C24
125mm Fermacell-Platte
15mm OSB-Platte, luftdicht verklebt, aussteifend!
dazw. 240mm MiFa- Dämmung
Ständer C24, 60/240mm, a≤ 625cmm
60mm Pavatex Holzfaserdämmplatte
30mm Traglattung C24, 30/50mm, a≤ 65cm
20mm Konterlattung C24, 20/40mm, a≤ 30cm
20mm Fassadenplatten

Kopfschwellen 100/240mm, C24
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a Wandöffnungen und Achsen versetzt gemäss Architektenplan hinti23.01.26

Sockeldetail 3.2 1:10

Setzschwelle 8/24cm aus Lärchenholz

VG ø8/ 220 unter 45°
versetzt anordnen: beidseitig

Ausgleichsmörtel 20mm

au
ss

en inn
en

Schwelle 8/24cm C24

OK Betonplatte

OK Betonsockel

VG ø8/ 280 unter 45°

Betonanker  FAZ M12
a≤  1.00m

OK Fertig Boden

OK Betonplatte

Sockeldetail 3.3 1:10

Setzschwelle 8/24cm aus Lärchenholz

VG ø8/ 220 unter 45°
versetzt anordnen: beidseitig

Ausgleichsmörtel 20mm

Schwelle 8/24cm C24

OK Betonsockel

Betonanker  FAZ M12
a≤  1.00m
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Schnitt A

Schnitt A

Schnitt B

Schnitt B

Schnitt D

Schnitt D

Schnitt C

Schnitt C

1.8
0

1.8
0

24/24; GL 24h
S-E02


